
Candados
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LCS CANDADOS han sido las primeras cerradﬁras que se cono-
cen en la historia, pues a nadie sorprenderd que antiguemente los Roma-
nos y los Egipcios, fabricaban estos ingeniocsos mecanismos que por supues

o se han ido mejorendo con el tiempo, pero su estructura y su utilizacién

=s todavia la misma.

CERRADURA ESCORPION; for-

DISERO EGIPCIO de teea, gue se remonta ma parte de la coleccién de Ca-
= 2.000 afios atris, se basa en un principlo falina ia Grande y es de origen
aplicado a cerraduras modernisiman. indlo.

Aparte de variar en su FORMA y en MECANISMOS mas o menos com
oplejos, segdn su fabricante, observamos EN TODOS una varilla de acerc cur—
w2, que es la que produce el cierre del sistema, ya sea en los candados
que utilfzan cerraduras tipo YALE, tipo CHUBB o en los recientes con cerra
dura MAGNETICA.

Los m&s simples y, por consecuencia, los mds econdmicos, tig
nen en su interi-cu‘ un mecanismo sumamente elemental, cuya apertura se efeg

.
tua con una llave representada en la siguiente pégina, pudiendco prescindin

de ella al utilizar para la apertura un alambre con la punta doblada ,




[image: image2.jpg]dicha punta serd la que oficiard de PALETA DE LA LLAVE ( ganzda ).
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Observemos en la figura siguiente el =

uno de estos candadosi
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PEQTILLO PLaca

La palete de la llave empuja al pestillo hacia donde indi-
ca la flecha, destrabando el gancho trabado por las lengl=stas A y B.

Al destrabarse el resorte, que es de alambre acerado, este
empuja automaticamente el gancho hz‘acia arriba; produciéndose 1la apertu—
re; estos candados, como la mayord, no necesitan de llave pars su cierre,

dado que solo basta pera lograrlo, una presiﬁn_'hacia abe o de su ganchoe




[image: image3.jpg]Estos candados son facilmente VIOLABLES y dado gue la segu—
~id=d de estas “cerraduras portatiles"es limitada, tratase de aumentarla
zon un cuerpo sumamente macizo y buenas cerraduras. Las més empleadas son

las tipo YALE, las ds PALETA SIMPLE Y DOBLE, las MAGNETIGAE, warez.:.das

ultimamente y,las Vistes al principio, dado que par su sencillaz y econo-
=fa justifica su empleo en portafolios, armarios de club o donde no se rg

guiera mayor seguridad.

\ : ESTA GARGANTILLA compuesia de ml
nitsculos candados de platino pertenecia
a Catalina la Grande de Rusia,

Habfamos dicho que para aumentar le seguridad de los canda-

se incluyé en ellos la cerradura de combinacién YALE, Este cendado cuen

<= con un sistema semejante a los de las cerraduras & tambor,

TAPONES

RESORTES
CONTRA PERNOS

—— DERNOS

RESORTE





[image: image4.jpg]JEAMOS SU ESTRUCTURA:
Cuenta con cuatro pernos que ejercen la funcién d2
nantener trabado el cilindro.

Estos pernos estén presioriados por resortes 'y estos a su
vez asientan, como muestra el dibujo, sobre tapones de bronce. Estos ta-
pones de bronce estén casi perfectamente disimulados sobre uno de sus la—
terales y permiten mediante su extraccién la posibilided de un cambio de
combinacién. Para ello se perforardn estos tspones, con una mecha de un L
giémstru algo menor, Debiendo reelizer esta tarea CON SUMO CUIDADO, pera
no agrandar el diémeﬁrn-ariginal del agujero y para noc "pasarse) dado gue
de hacerlo se romperfan los resortes y pernos del candado; es conveniente
marcer previamente los centros de los tapones con un punzén.
= Una vez perforados los tapones se extraen los resortes, los
pernos y el cilindro pudiendo de esta forma desarmar el candado y cambiar
1a combinacién del modo acostumbrado, O sea se cambian los pernos de luger
y S8 realiza la nueva llave y se procede a armar el candado colocando los
pernos, los resortes y 1os NUEVOS tapones de bronce a presién,.

Los tapones se introducen dentro del cuerpo del candado por
medic de un martillo pequefio, debiendo limarse lo que sobresalga de ellos
haesta el nivel del lateral del candado, que al ser del mismo material per
mite, si el trabajo estd bien echo, una terminacidn casi invisible, Para
tal fin deber§ pesarse una lija (papel) muy fina sobre todo el lado tra-
bajado. E1 QESAHNE DE ESTOS CANDADOS se da & tftulo informetivo y para gu
el alum5u prctfque si desea con alguno en desusoe En la préctica este ti-
po de trabajp no se acepta, dado que el costo ce un candado nueva estéd
muy por debajo del tiempo empleado en la posible reparacién, 1limitandose

a reemplazer el candado dafiado por otro nuevo.

CANDADCS_DE COMBINACION
Este tipo de candado de uso generealizado, 1lamado de COM3I
NACION, presenta 1.a perticularidad de gue para abrirlo no hace falte el

uao de llaves.




[image: image5.jpg]Los anillos (que generalmente son 4 ), presentan como mues

tra la“Figura, pequefias escotadures o muescas donde calzen las bolillas.
Ademds presentan un agujero central "ranurado", fundamental para lograr
le combinacién; pues las escotaduras o muescas de los anillos deben estar

EN UNA MISMA LTNEA, para que libere sl gancho de acero.

@('2‘?'

El gancho presenta en el extremo de "enganche" una muesca,
que traba la combinacién del candado, cuando los anillos no se encuentran

en su posicién correcta,

DESARME _DEL_CANDADO DE_COMBINACION

Estos candados vienen con la combinacién establecida de fa-
brica, pero facilmente cambiable si es nuestro deseo.
PARA ELLO DEBEMOS REALIZAR LOS SIGUIENTES PAGUS:
1) Se abrird el candado por medio de su ndmero ariginal.(en nueslro caso
usaremos como ejemplo, 21 ndmero 3712 L
2 ) Se girard 180° ( gredos ) la numeracién, apérsciendo en la darca giis
el némero 8267.
3 )‘Ss.giraré el gancho a 180° de su posicién nurmai
4 ) Se tiraré el gancho hecie erriba, quiténdolo.
Se deberd tener en cuenta QUE AL TIRAR EL GANCHO, quedardén
liberadas laes bolillaes y el resorte, por lo tento hay que tener precau —
cifin de efectuar este movimiento suavemente pera gue estos elementos no

caigan. Recuerden que son necesarios para armar el candado con la nueva

gt A a e o d Ros




[image: image6.jpg]Estos trabajan para su epertura, por medio de ANILLUS marca
dos can LETRAS o NUMEROS que desben combinarse y formar una palabra esta-
blecida o un ndmero clave.

Para un mejor entendimiento de este sistema, describiremos

su construccién,

Consta de un cuerpo macizo de bronce "A" que presenta cua—
tro perforaciones laterales donde se alojin los resortes "B" qus aprisig
nen a las bolillas de acero "C", que mantienen los anillos en la Posicléu
deseada con un ndmero clave, en el caso que presentamos con el NUMERO
3712 ( como ejemplo ).

AGUJERD CENTRAL PARA
PASO DEL GANCHO-TRABA





[image: image7.jpg]NUEVA COMBINACION

Cualquiera sea el ndmero de la combinacién original de un
candado de este tipo, SE PUEDE CAMBIAR. A continuachn daremos UN EJEMPLO
DE 'CAMBIO0 utilizando un candado que tenga como numeracién de apertura el
3712 . Se pueden lograr, en un candado de cuatro enillos,23 cambios dis-
tintos de combinacién.

La nueva numeracién se logra cambiando LOS ANILLOS DE LLUGAR
PO EJEMPLO... si camblamos el PRIMER anillo al ULTIMO y viceversa, ten-—
dremos el nuevo numerc de epertura del candado.2713; O sea gue # jugando'
de lugar con los cuatro anillqs obtendremos 23 cambios posibles de combi~

nacién distintas.

Como se aprecia en el cuadro de la pdyina anterior,el NUEVO
NUMERO LOGRADO mantiene LOS MISMGS DIGITOS de la combinacién original, pg
ro EN OTRO ORDEN.

Una vez logrado el nueve ndmero, procederemos a armar el can
dado redlizando la operacién inversa del desarme,

S8i bien esta tarea parece complicade, Ud. podrd comprobar,
que con un poco de préctica, el cambio de combinacién de un candado de
este tipo no es méds complejo que el de cualquier cerradura convencional.

Eso s, RECUERDE QUE ES UN TRABAJO DE PRECISION, Y COMO TAL
DEBERA EFECTUARSE CON TRANQUILIDAD Y ESMERO.:





1° opción  Candados comunes

Para comenzar con este tema, debemos entender que estos sistemas internamente trabajan igual que los del los sistemas yale .

Como primer medida podríamos comenzar con  las ganzúas ,en este  elegiremos los de dientes cortos  de dos  y no mas de tres  conjuntamente con la palanca .

El sistema de trabajo será idéntico al aprendido.

[image: image8.jpg]



2opción   

SISTEMA DE GANZUADO CON  LLAVES
Este método también será idéntico al anteriormente aprendido en los sistemas yale. Solo deberán tener llaves del mismo candado, los pasos a seguir serán idénticos.

3° opción  rotura de pernos

Romperemos las líneas de pernos, con una mecha deberemos llegar hasta él final del cilindro interno.

Pasaremos la mechas varias veces ,para asegurarnos que no quede ningún perno trabando el sistema, luego solo nos restará girarlo con un destornillador.
.
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ROMPER LINEAS DE PERNOS 
4° opción  golpe

Esta opción  es de novedad para muchos cerrajeros ,ya que no esta muy difundido este tipo de apertura, consiste en colocar una llave dentro del candado ,esta deberá ser de la misma entrada    Con una mano tomaremos el  candado y   la llave haciendo presión para el lado de la apertura, ahora tomaremos un martillo y comenzaremos a pegarle golpes secos … estos golpes se darán justo  arriba del lomo de la llave  no en la parte de pernos, aunque hay profesionales que suelen dárselo justo en la zona contraria a la cual comento ,creo que el golpe en este caso tiene mejor efecto en la parte superior como lo mencionó.

El efecto de este método será dar movimiento de perno con el golpe del martillo, mientras que la fuerza de presión la estaremos dando con  la cabeza de la llave, esté tipo de aplicación arroja un altísimo porcentaje de resultados positivos.

1° opción

Candados multipuntos

Este tipo de apertura la realizaremos idénticamente  que en los sistemas de las   puertas blindadas ,ya que son sistemas idénticos a los multipuntos.

Traen pernos en ambos lados ,por ende podremos abrirlo con suma facilidad utilizando las ganzúas de cabeza redonda, movimientos laterales  conjuntamente con la palanca.

[image: image10.jpg]



Si este no arroja resultados positivos pasaremos directamente con taladro, aquí podemos romper las dos líneas laterales de pernos, pero deberán tener un ayudante que sostenga firmemente ,no olviden qué estamos hablando de un candado, una vez que ténganos vacíos todos los pernos ya quedaremos en condiciones de girarlo .

Candados con llaves doblé paleta

1° opción
Este candado tiene  como funcionamiento  el mismo sistema que las cerraduras dobles paletas  placas y pasador  para realizar una apertura en este tipo  , sólo deberemos desbocarlo con un destornillador, esto se hará para quitarle las presión que esta arroja sobre las placas. Una vez que este preparado empujaremos las placas hacia fuera para lograr sacarlo del pasador ,con un destornillador haremos palanca desde la parte del ojo de llave, trabándolo en unos  de los dientes (del pasador ) mientras que con otro destornillador empujaremos las placas de ambos lados hacia afuera  liberándolos del mismo, lo que se buscara será la liberación del mismo.una vez que la tengamos solo correremos el mismo hacia un lado y este abrirá.

Otra de las opciones  será aplicar directamente un taladro y romper el seguro del mismo.
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desbocar el ojo de llave
Candados  con cerraduras numéricas

Para realizar este tipo de aperturas ,si no contamos con el secreto numérico, tomaremos del mismo con una mano, lo que deberemos buscar será que la parte del gancho quede trabada con algo ,o con la misma mano pero esta deberá realizar una presión  muy fuerte, ahora supongamos que una persona pasa los dedos por dentro del gancho, ustedes compensarán  la mayor fuerza posible  para el sentido contrario.
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cuerpo del candado                                                                                              

gancho

Una vez que tengamos dos fuerzas opuestas ,comenzaremos a girar  las rueditas, estas traerán tres cuatro o mas según modelo, notaran  que las rueditas giraran con cierta dureza, esto es debido a las fuerzas opuesta que esta pasando por el cuerpo del candado, llegará un momento del giro que este pegara un salto y si hay silencio se escuchara un clic, ahí es cuando  entro el numero en combinación, con este método seguirá uno por uno hasta lograr la apertura de dicho candado.

2° poción

Si no también un buen resultado con el método anteriormente aprendido ,pasaremos a explicarles otro, con el cual lo abrirán si o si.

Si observan en la parte superior de estos candados ,notaran que hay un perno, este  estará  justo en la parte superior de los números ,el cual  deberá desaparecer. Tenemos que sacarlo si o si.

Ya con este perno liberado tomaremos un alambré bien fino pero de acero.   

Comenzaremos a introducir el alambre  en el interior de la cavidad que  nos dio la salida del   perno, notaremos que chocara con la primer rueda  si lo miramos desde arriba, ahora en estos momentos comenzaremos a girar las ruedas una por una ,empecemos por la rueda superior ,siempre para la derecha, con el giro continuo  llegara un punto el cual el alambre pasara de lado, esto significara que entro la  primer  combinación.

Bien este  será el método a emplear  en los demás números.

SUPONGAMOS QUE COMO RESULTADOS NOS DIO LOS SIGUIENTE N°

5

8

2

4

Ahora sacaremos el alambre ,si observamos estos números que arrojo este método están por debajo de una ranura que se usa como referencia para las paradas de las combinaciones, sino miren y comprobaran lo que sostengo.

Bien, llego el momento de la apertura ,ya con los números arrojados por el sistema del  alambre  ,   para su sorpresa ,no serán los números verdaderos de las combinaciones, sino los verdaderos serán los que estén juntamente en la parte de atrás de la rueda.

 Supongamos que detrás  del 5  este el 10 

 Detrás del 8 este el 16 estos últimos serán las combinaciones.

Con los números anotados en un papel comenzamos a girar .

Los números por debajo de la ranura que están como referencia ,cuando hayamos llegado al ultimo este se abrirá  
