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BRICOLAJE - CONSTRUCCIÓN - DECORACIÓN - JARDINERÍA

    Reparar     
   grietas 

    en paredes
     de yeso



1 Preparación
Antes de empezar a trabajar,
proteger con lonas o car-
tones el suelo y los muebles,
para no deteriorarlos.

Sanear las grietas, abriéndolas
en forma de "V" con una espá-
tula o rascador triangular.

Eliminar cuidadosamente el
polvo.
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2 Reparación
Rellenar la grieta, aplicando
pasta de relleno con una espá-
tula de pintor. La pasta debe
extenderse en varias pasadas,
perpendiculares con respecto a
la grieta. Es aconsejable alter-
nar el sentido de aplicación, tal
como se muestra en el
esquema.

Retirar el exceso de producto,
alisando simultáneamente,
para evitar irregularidades.
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Grieta en “V”
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Dejar secar entre 1 y 12 horas,
en función de la cantidad de
producto utilizado. Aplicar
nuevamente pasta de relleno,
si se considera necesario.

Una vez seco, alisar con un
papel de lija fino. 
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Las grietas muy gruesas deben abrirse en
forma de cola de milano, para que el
producto agarre mejor al secar y no se
salga. 
Para realizar esta operación, utilizar un
destornillador.

C O N S E J O

Cola de milano
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