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Como se observa en el dibujo, este "aparente” mecanismo com-
pleJu, Nno es mas que una sucesidn de diversas piezas facilmente desmon
tables. ¥ -

COMENCEMOS A DESCRIBIR SUS PARTES

La CAUA, que es la unidad donde se alojan los elementns cons
txtutivus de una cerradura, se fabrica por medio del estampado de una

chapa de acero doble, material que le d& robustez y mayor seguridad,
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Es una pleze construida de acero, que se retrae dertro de la

"caja" por medio de una mani ja o picaporte.
.

Presenta en su extremo saliente, una forma de "cufia", para

permitir el deslizamiento suave de la puerta en el "contramarco", sien
do esta la forma que permite que se introduzca en el mismo sin necesi
dad de accionar la mu_niju o picsporte, sino q;.:e simplemente, al ser em
Jeda la puerta, el pestillo se retreeré al rozer en la placa metélica
del contramarco,
PESTILLO DE LA LLAVE '

' | ‘ Es una pieza tambiér?cmstmlda de acero, que se retrae den—
tro de la "caja" por medio de una LLAVE, slen;!n su accién independien—

te de la del picaporte,

S SR AT

Mas adelente veremos como "trabsjsn" el pestillo de la mani ja y el de
la llave, en relacién con los demés elementos de una cerradura.

RESORTES ; )
Los resortes estén fabricados en acero templado, Cumplen la

funcién de mantener en posicién de trabajo a los distintos elementos,




[image: image3.jpg]En algunas cerradiras en vez de RESORTES nos encontraremos
con LENGUETAS, también ue acero, sumamente eldsticas, y due tendrén la
misma funcidn.

Nuez
La nuez, es un elemento realizado en fundicidn de acero, bron
" ce y actualmente en algunas cerraduras se empleun en su contruccién,
plésticos de alto impacto, Sirve para accionar el pestillo de empu je
por medio de una manija o picaporte (pestulu de empuje = pestillo de

maniJa).

Palanca retractora

Palanca impulsora

Consta de un agujero central de seccién cuadrada, por dondei
se introduce el véstago de la manija. Ademds tiene dos brazos que cum
plen la funcién de palancas, un brazo corto, (p;lanca imoulsora), que
es la que presiona el resorte para tenerlo en posicién de reposo; y
otrad brazo largo, (palanca retractora), que es 1a que permits que el
pestillo se retraiga para permitir la apertura de 1a puerta,
cuaRoA : ,

Guarda es ‘el elemento de una cerradura que TRABA o DESTRABA

el "pestillo de la llave".

Agujero para el
Diente - pivote

La guarda es accionada pctmedio de ]_s "llave", ejerciendo la
"paleta de la 1lave" una presién hacia arriba que produce el destrabe
del "diente de la guarda", y permitiendo que "el pestillo de la llave"
SE LIBERE y corra hacia adelante o hacia atrés, (segin se quiera' u.brh*
o cerrar),

Esta gusrda pivotea sobre un eje, siendo edemés presionada

por un résnrte,(obsérvese la eccién del resorte en la Fig. N°1).
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A la cerradura "simple" anteriormente descripta, le agregara
mos “un elemento”, 1lamado PALANCA DE VINCULACION,; observemos como es
té dispuesto en la Fig N° 2,

Pestillo de la

mani ja
aspiga_ guia

Nuez

Orificio para
vastago de la
mani ja
Palanca impul-

sora,
Palanca de

vinculacién

Pivote de
la guarda

Guarda

FIGURA N° 2

Salvo este eiemento que se incorpora, o sea “LA PALANCA DE
VINCULACIC(A", todos los demds cumplen la misma Funcién de la cerrady
ra vista en grimer lugar. (Fig. N°1 ).

QUE_VENTAJAS TIENE CON RESPECTO A LA ANTERICR?

Si la puerta estuviera cerrada y con la llave eccionada, con
la cerradura simple tendrfamos que colocar la llave, retrser el pesti-
1lo de la misma y luego accionar la mani ja para poder correr el pesti-
1lo de ella, realizanco de esta forma dos opersciones,AETRAER EL PES—
tILLO y ACCIONAR LA MANIJA, siendo en este caso INEVITABLE LA PRESEN-
CIA DE LA MANIJUA y su utilizacién,




[image: image5.jpg]En cambio er:;s cerraduras " A-VINCL‘U‘CICN". CCN LA MISMA
LLAVE SE CORREN LOS DOS PESTILLOS, haciéndolo primero el pestillo de
la llave y luego el de la manija. Este elemento tiene otra venta ja,
que la de no utilizar menija para abrir la puerta; instaléndose la
cerradura en la puerta CCN MAS CONVENIENCIA DE SEGURIDAD, como en los
departamentos, donce del lado interior de la vivienda, hey ure manija '
'psra la apertura y del lado de afuera, UN POMO FIJO que no tiene otra
funcién que el de tirar de é1 para cerrar la puerta.Este tipo ce cerra
duras también se denominen " DE EMPUJE O GOLPE".

138 e Pomo fijo

o picaporte

e 3 &ae

Desde ya, que aunque estando el pestillo de l= menija accio-
nado, para abrir la puerta del lado de afuera, deberd siespre usarse
ILA LLAVE. :

El tipo de cerradura descripto posee una Querda gue es el ele

mento que al ser levantado por medio de la paleta dz 1z llave, destraba

el péégiio, accionendo el sistema anteriorments explicado.

i Pivote At s 1
[T gusrda destra-
‘H“ bando el pesti
’ 1lo.

)
N

Llave levantando
J €l arco de la
guarda.

seguridad, dado que con una 1lave "GANZUA" (elementdb gque explicaremos

en las préximes lecciones), se puede abrir facilmente. .
Generalmente el contorno del "ojo de la cerradura", donde se

introduce la llsve, tiene formas diversas, cuyos perfiles coinciden con

los paletones de sus llaves.




[image: image6.jpg]Estas cerraduras "SIMPLES", normalmente se utilizan en puer—

tas internas de casas generalments antiguas. Cabe destacar que este ti

po de cerraduras no representan ningdn mérgen de seguridad.

OTRO SISTEMA SIMPLE
Es el que se utiliza generalmente en roperés, placards, ca-

Jones de escritorios y muebles que no requieran mayor seguridad. Para

estos fines se utilizan cerradurss de construccién econbmica, constan-

do las mismas de tres piezas moviles a saber:

1) PIEZA A

2) P1E2A B

que actua como pestillo de 1lave, ejerciendo la funcién de, '
traba,
plagueta de traba, hecha de chapa dobiada y agujereada por

estampado. La funcién es la de destrabar el pestillo, pa-

3) PIEZA C

ra gue la llave accione,
resorte de acero, que mantiene en posicidén de trabajo a

la plaqueta,
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La llave carece de combinacién y su seguridad estarfa dada
por el tamafio del ojo de la cerradura y por el di&metro del "vastago
de la 1llave". '

Basta que una 1lave entre en el "ojo de la cerredura", cum—
pliendo con los réﬁuisit‘ns mencionados anteriormente, para QUE AL SER
GIRADA , el PALETON de slla, levente la plagueta, destrabando de esta’
manera al PESTILLO, haciéndolo accionar. Esto facilmente puede t:‘ompro—
barse, observando que con una sola llave de la puer;tu de un placard
moderno, se abren generaimants todas las puertas del mismo, :

La economfa empleada en este tipo de cerraduras 1llega en al-

"gunos casos a que la "caja" no presenta tornillos para su armada, sino

"remaches" que hay que romper para tener acceso a la cerradura,

VISTA INTERNA DE "CERRADURA SIMPLE" (ARMADA)

Pestillo

————=Resorte

|———+Plagueta de traba

|— Pitén donde se introduce
|

una 1lave (hueca)

|— Piler de tope de la con-

/ tratapa.(una vez puesta ,

se remacha)





[image: image8.jpg]CERNADURA SISYEMA CHUBB
——==POUNA SISIEMA CHUBB

Esta .cerra'duru tiene, ep relacién a las simples o Fr&ncesss,
anteriormente descriptas, una mayor seguridad,
En las cerraduras "CHUBB" se reemplaza la guarda, por una o

més PLACAS DE COMBINACION, que constitiyen la principal caracterfstica

de este tipo. g

Resorte o "lengueta"
de la placa o borja

Bor ja depclzg:v:uGXgaci Agujero para el pivote

A MAYOR NUMERO DE PLACAS, MAYORES SON_LAS POSIBILIDADES COMBINACION

Pasaremos a describir una cerradura tipo CHUBB, " de una sola placa" ,
O sea SIN COMBINACION., Esto lo hacemos para una mejor interpretacién
de su funcionamiento., .
Esta cerradura tiene en su " p-stillo " una " espiga aolldu-
ria " que actua desplsz&ndose dentro de la placa o borja, teniendo ésta
8 su vez un agujero por donqe pasa un pivote solidario a'la caja de la

cerradura, permitiendo de esta manera un movimiento de "sube y baja" de

la placa.

'—. .......

altura Paletén o paleta de 1a 1lave

El pestillo de 1a llave tiene dos muescas que estan calcula-

das acorde a la alturs del "paletén" de la 1lave. x

ESPIGA DEL PESTILLO - PESTILLO y LLAVE SIN
' PLACA DE_COMBINACION
FLACA DE COMBINACION

Espiga
Muesca 1 %E Y= o Pestillo de

Muesca 2 — | la llave
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PLACA DE_COMBINACION .
Resorte de placa

Pivote de la placa Espiga del pestillo

Pestillo

Placa

1llave

Al introducir la llave en el ojo de la cerradura y girarla ,

ésta levanta la placa de combinacién, liberando 1a espiga del pestillo

y adem&s enganchando snhré la primer muesca del mismo, produciendo en
tonces la paleta de la llave una fuerza sobre dicha muesca que hace

desplazar hacia afuera el pestillo. 4

INICIACION DE MOVIMIENTO A lra. VUELTA DE LLAVE.

Hasta aqui, la 1lave ha realizado un solo giro, volviendo

@ su "posicién normal" de descanso pero en la muesca N° 2 de la placa

de combinacién, graciass a la accién del resorte lengueta.

1ra.VUELTA CUMPLIDA -
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Para una mayor seguridad téndrfumos que darle una segunda —
vuelta a la 1lave, para introducir més adn el pestillo en ‘el "contra -
marco". Se realiza entonces una operacibn similar a la anterior, cam-

biando entonces 1la espiga del pestillo a la mu.escu 3 de la placa.

INICIACION DE MOVIMIENTO
DE 2da. VUELTA DE LLAVE

+ Recordemos que esta placa tiene tres muescas o caladuras pa-
ra que la espiga del pestillo se trabe en ellas, presentando ademds un

* arco de circunsferencia por donde se desliza 1a paleta o paletén de la

t1lave.

En el ejemplo de funcionamiento de cerradurs,visto anterior—-
mente, observamos que la llave tiene su paleta LISA,y que los dientes
© muescas de la placa presentan una misma ALTURA ( rig. 3 ), mas adelan
te veremos como trabajan las placas ‘que poseen altura DISTINTA entre

sus dientes,
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Hauaux AHORA VEREMOS UNA CERRADURA DE COMBINACION SENCILLA %
e e TR T DUMBINACION SENCILLA
Segln lo mencionado al principio de la leccibn, la cerradura
tipo CHUBB puede tener mas de una placa y acorde a su cantidad, da lu-

gar a las diversas combinaciones.

Apoyo resorte
Pilar para tor
nillo de la
contratapa.

— ®)/—— Piaca adicional

“ Espiga guia de
la 1llave.

CERRADURA SIMPLE :CON "PLACA ADICIONAL" PARA FORMAR UNA COMBINACION
SIMPLE.
CERRADURA DE COMBINACION SIMPLE !
"_ARMADA "

Una placa no difiere de la otra en su forma,salvc =n 1a LON-

GITUD DE SUS DIENTES SUPERIORES, que son los que precisamente dan la

posibilidad de las distintas c-!;mbir\nciones.

CERRADURA DE COM-
BINACION STMPLE
ARMADA

PLACA 1

PLACA 2

'





[image: image12.jpg]Indudublemsnte, si los dientes fueran de la misma altura la
1lave a usarse no serfa diferente a una cerradura de combinacién sen.-

cilla o de una sola placa.

v

¢ COMO SE LOGRA LA COMBINACION ?
——"_"7 LOMBINACION

~_RESORTES DE LAS PLACAS
v, 4

PIVOTE pi;
LAS PLACAS.

J(‘)’_ ls":

ESPIGA DEL PESTILLO

PESTILLO

S—LIAVE

FIGURA N° g

ACCIONA PLACA 1__5

ACCIONA PLACA 2
PARA EMPUJE DEL PESTILLO

El paletén de la llave a u;arse levanta mas Vla placa 1 que
la placa 2, hasta conseguir que los dientes superiores (Ia y b ) es-
tén al mismo nivel, para que 1la espiga del pestillo pueda correr 1li-
bremente por la ranura o espacio iibra del medio de las placas.

Observando la figura N° 4, y para que no queden dudas de lo
explicado; veremos dos placas con "dientes" de distinta altura,

Siendo los dientes (ayb ) de 1a placa 1 mas cortos que
los dientes ( a* y b' ) de la placa 2 , se hace necesario para liberar
la espiga del pestillo, que la placa 2 suba mas que la placa 1; por
lo tanto la 1lave a usarse realizaréd esa funcién, cuando 1a paleta se-
gin indica 1a flecha, ALCANCE SU POSICION DE TRABAJOD, levantando de es-
ta manera, las placas en la medida que se necesita para liberar a la

espiga del pestillo,
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LA LLAVE A USARSE EN ESTE CASO :

La llave para este tipo de combinaciér (de dos placas), debe
poseer en su paleta, tres niveles diferentes, el primero, ( indicado
con el ndmero 1 ), acciona la placa N°® 1, el del centro ( 2 ), acciona

la placa nimero 2, y el Gltimo nivel, o sea el nimero 3 acciona el pes

tillo. SRR

1 .
La altura 1 y2enel paletén de la llave, deberd ser de la

medida estipulada en la combinacién, como hemos explicado anteriormente
= nc;;sndu tan ianr‘tante la aitura del nivel N° 3 , dado que ésta ,
NO TIENE OTRA FUNCION que le de CORRER EL PESTIL\LD.. .
Mas sdelante veremos otro tipo de placas de combinacién y sus
diversas posibilidades de aplisecién préctica.
Hasta esquf hemos explicado este sistema simple, que por re-
zones didécticas figuré su desarrollo con " una sola vuelta de 1lave"

, siendo la " segunda vuelta " idéntica en su proceso ale primera,

y que es practicamente la que 1lleva sl pestillo, a su posicién defi-

nitiva dentro del contramarco.

ler giro d-; >ﬁav N
2do giro de llave T | 1

— — -——..-}— Pestillo de 1a
I Nave

///./. z : -E‘- . —_—!—- Cerradura

El principio de funcionamiento de las cerraduras tipo CHUBB
es el utilizado en 1a mayorfa de los sistemas de seguridad de las 1la

ves de "doble paleta" ( TNABEX - ACYTRA - ETC. )
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Para dar comienzo a este tipo de apertura ,recordemos ,como trabaja, cada vez que ingresa la llave levanta  un puente ,el cual da liberación del pasador .


Liberación pasador

Bien ,ante  la entrada de una llave  de combinación ,tendremos dos opciones

 ganzuar y levantar  el puente ,o limar y /o doblar la combinación.



Limamos o doblamos

Una vez que tengamos liberado el acceso al  interior de la cerradura, levantamos el puente con un destornillador doblado y con otro solo necesitamos correr el  pasador para el lado de la  apertura ,o bien colocamos una llave virgen  del mismo espesor y accionamos normalmente, entiendan que la seguridad en este caso la adra la chapita(combinación)que es justamente la que evita la introducción  de cualquier llave,

Para su reparación si no es limada   ,retiramos la caja  ,a esta la apoyamos sobre una planchuela de hierro y daremos golpes con un martillo como aplastando hasta que valla tomando su forma.

Si esta cerradura tendría una combinación secreta, el paso anterior no ,nos serviría  ya que la llave toparía con la combinación secreta y no dejaría  terminar su recorrido, para este caso solo  nos permitiría la apertura   la utilización de la ganzúas o destornillador doblado.

[image: image14.jpg]) GANZUAS

na herramienta "‘6}___5“

Las ganz(ag SO el equipo del cerrajero,
1 :

emos algunas:que se utilizan en cerraduras que emﬁlean

a continuacién ver

LLAVES DE SIMPLE PALETA.
Se denomina GANZUA & cuslquier e
y pueda abrirla.

lemento que pueda penetrar en

mperla, L

La punta doblade de un alambre, consti tuye una

una cerradura, sin ro
ganzidia 1o sufi-

ras de constitucién simple, como

I S

cient

emente Gtil como para abrir cerradu
udiadas en las lecciones 1/3.

LTI

las est

I.A_ FUNCION DE UNA LLAVE, ©
para 'que esto sea posible :
e origi-

Una ganzla debe basicamente ounpnr

:LEVANTARLAWYGMELPEETIU.U.

sea
da deba constituir una porcibn de la llev

cada porcifn de una ganz

= ﬂ'ﬁiiiiiql .
las ganzias mis utilizadas son las A y B como

En estos casos,
hierro y co-

La "A" estd fabricada con una chapa de

muestran los dibujose
stinto, dado que reemplaza a llaves de -

mo se observa, su empleo es indi

ASTIL MACIZO o HUECO.




[image: image15.jpg]La gar}zdu ng* es un poco mds complicada en su disefio.

Posee un tubo externo donde gira un véstago interior con su ex
tremo delantero hueco, para el caso que haya que resmplazar llaves de ese

* tipo. Como observamos en el dibujo, tanto el véstago como el tubo tienen
una 'sulients que actua sobre las borjas y pe.st:lnu; y controladas indepen

diantamente desde gl otro extremo. . - ;.
La tanam:iu ds estas panzuss son recumendablus en el squfpo del

cerrajero y con un. poco de habilidad menual, su r.onstg-u_cciﬁn no es compli-

cada,

Para la apertura de todo tipo de cerraduras a 'cilindro (tipo

YALE),se recomienda poseer con el equipo la mayor cantidad y modelos de
1laves, que con seguridad, a travéds de poco tlmun de iniciarse en esta
profesién, tendrd el elumno'en su poda'r Siendo”’ ‘esta 1a forma mfs précti-,

!:u'mduru de lsta tipo,como segunda instan

ca para lograr la uparturg
cia se"emplean simples ganz as ?nbricadqs con delgadas y finas léminas de

acero de variadas formas.




